
市市场监管局发布
环保滤料产品质量监督抽查分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托盐城市纤维检验所组织实施环保滤料产品市级监督抽查。本次抽查计划12批次，抽到12批次，经检验未发现不合格。

一、产品及产业概况

（一）产品概况

除尘滤袋通常由PET、PPS纤维、PTFE纤维、聚酰亚胺纤维和芳纶纤维等合成纤维制作的滤料产品缝制而成，具有通气性能好，除尘效率高，并且有一定的耐酸，耐碱及耐热能力，除尘率可达99.99%。当前，工业除尘滤料滤袋已成为国内燃煤烟气除尘的主要材料之一，市场需求逐年增加，随着国家十二五规划提出绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会，十三五提出蓝天、绿水、净土发展目标，十四五期间，使挥发性有机物排放总量继续削减10%以上，环境保护部制订了《大气污染防治行动计划》等相关政策，以及国务院出台的《节能减排综合工作方案》对大气污染治理目标大幅提高，超低排放成为趋势，气污染物实施了更严格的10mg/m3甚至5mg/m3的排放标准。
（二）产业概况

1.产业分布

我国的环保过滤材料增速较快，近十年来一直保持10%以上的增长，打造了如三维丝、上海博格、龙净环保、菲达环保、东方滤袋等一批龙头企业。江苏是中国环保产业最发达的省份之一，从事环保产品生产、环境工程服务、资源综合利用、清洁产品生产的企业5000多家，其中年产值200万元的规模以上企业超过1500家，从业人数逾20万人，全行业拥有固定资产近80亿元，年产值1100亿元，利润76亿多元，税收超过60亿元。

盐城市是国内环保四大除尘滤料生产基地之一，滤料产业是盐城市政府重点扶持和发展的四大支柱产业之一，市场份额占全国的30%，有中国驰名商标2个，省著名商标6个，江苏省名牌产品12个，年生产环保滤料超亿平方米，工业总产值达40亿元。

2.销售渠道

环保滤料销售渠道主要是生产企业。
二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共12批次，实际抽到12批次，均在生产企业中抽取，具体情况见表1。
    表1 滤料产品样品来源及抽查批次数情况表

	抽查地区
	抽查批次

	阜宁县
	11

	亭湖区
	1

	合计
	12


（二）检验检测项目概况

表2 滤料、滤袋标准检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准
	检测方法

	1
	单位面积质量
	GB/T 6719-2009

GB/T 38019-2019
	GB/T 4669

GB/T 9914.3

	2
	厚度
	GB/T 6719-2009

GB/T 38019-2019
	GB/T 7689.1

GB/T 3820

	3
	耐温性能
	GB/T 6719-2009

GB/T 38019-2019
	GB/T 5453

	4
	断裂强力和伸长率
	GB/T 6719-2009

GB/T 38019-2019
	GB/T 3923.1

GB/T 7689.5

	5
	动态除尘效率
	GB/T 6719-2009

GB/T 38019-2019
	GB/T 6719-2009

附录A

	6
	透气率
	GB/T 6719-2009

GB/T 38019-2019
	GB/T 5453


三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查共抽查环保滤料12批次，经检验未发现不合格。

2.按价格区间

本次抽样产品的材质主要以聚酯纤维（涤纶）为主，价格分布主要区域为8-20元/平方米。
（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查环保滤料12批次，经检验未发现不合格。以下对容易出现的不合格项目进行分析：
（1）断裂伸长率。影响滤料伸长率的因素一般是针刺密度不够和原料质量较差，并且滤料的热定型也对伸长率有一定的影响。滤料的经、纬向断裂伸长率比较高，接近甚至达到标准临界值35%、50%，可以通过改进滤料的经向所用纤维线以及织物密度来优化。如高强度低伸长的织物做基布，可以使滤料生产时针刺密度增高，纤维抱合紧密，致密度高，滤料强度大幅提高，降低伸长性。

（2）热收缩率。滤料耐高温性能上，企业为了降低成本，减少生产工序，不对滤料进行热定型，导致在滤料在工况温度下，滤袋的使用寿命降低。滤料的纬向热收缩率偏高，往往是由于高温对滤料表面的纤维结构有一定程度的损伤导致纤维力学稳定性降低。此外，混合不同比例的纤维会也使针刺呢滤料的经纬向热缩率均有所增大，而由纤维混合引起的滤料收缩变化在纬向上表现尤为明显，因此在滤料材质的选择方面需慎重考虑耐高温性能以及原料的稳定配比，并做热定型处理。

（3）透气率。透气率是指在一定的压差下，通过单位面积滤料上的气体量。滤料的阻力直接与透气率有关。作为标定透气量的定压差值，各国取值不同，因此选取透气率的大小时要考虑试验时所取的压差。滤料的透气率是表示洁净滤料阻力特性的一个重要指标，透气度的偏差大小反映了滤料质地的均匀程度，因纤维种类、滤料的结构和密度大小而异。

（4）单位面积质量。一般称为克重，它是指1平方米面积滤料的质量（g/㎡）。由于滤料的材质及其结构最直观地反应在其质量上，因此质量就称为决定滤料性能最基本、最重要的指标，同时也是决定滤料价格的重要因素。

（5）厚度。厚度也是滤料重要的物理性能之一，它对滤料的透气性有很大的影响。除尘布袋滤料经长期使用，单位面积质量、厚度增加，透气性会降低。对于毡及非织布，厚度取决于重量和制造工艺。个别样品滤料的透气度负偏差率略高，因此针对滤料的单位面积质量及厚度的差异所引起的透气度偏差，可进一步通过改善工艺设计使之更加符合实际的工程应用要求。如滤料结构选择梯度层状结构，表层过滤层由细纤维和超细纤维组成致密面层，中层选择高强度低伸长工业丝做基布，里层选择易于空气通过的粗孔层，该结构不仅可使滤料的过滤精度提高，而且还保持了滤料的较大透气量。
四、消费提示

1.滤料要有较好的透气性。滤料的透气率与滤料的阻力损失有直接的关系，滤料的透气性必须从洁净滤袋和含尘滤袋的透气率两方面来综合考虑。除尘布袋滤料经长期使用，单位面积质量、厚度增加，透气性降低，断裂强力和伸长率也会发生下降。因此，作为滤料的使用单位应该要求滤料厂商提供实时的滤料质量检测的数据，以确保所购滤料产品的各项性能指标均达到实际的工程应用要求。

2.滤料应满足一定的力学特性。断裂强力及断裂伸长率是检测滤料强力特性的主要指标，滤料的纤维性能对织物拉伸性能的影响可比较其经纬向的断裂强度及断裂伸长率。纤维品种中，一般织物的强度为：锦纶>涤纶>丙纶>腈纶>氨纶。

3.滤料应具备相当的耐温性。对大多数纤维原料来说，随着温度的升高，分子链间的作用力逐渐减小，分子的运动方式和物理机械状态也随之发生变化，最后熔融或分解。滤料的耐温性表示滤料在同一时间内不同温度条件下，或者在同一温度下不同时间内的理化机械性能的保持程度，耐温性对于滤料的强度、寿命等有重要的意义。

4.滤袋要有稳定的热收缩率。在进行袋式除尘滤料的选用时，滤料的热收缩性是评价滤料热尺寸稳定性的指标。为实现滤袋与袋笼之间的良好配合，避免滤袋因温度产生的变形影响滤袋的使用寿命，必须重视滤料的热尺寸稳定性。复合材料往往会影响滤料的热尺寸稳定性，纤维材料的质量不同更会造成滤料的热收缩效果不同。毕竟，纤维材料本身的耐热性是影响滤料热尺寸稳定性的重要因素。

5.保证一定的过滤效率。在一定的运行条件下，含尘气流通过滤料，在同一时间除下粉尘量与进入的粉尘量之比，称为滤料的过滤效率。过滤效率是一个随其上面附着粉尘量增加而不断变化的参数，是滤料性能的一项重要技术指标。洁净滤料的过滤效率通常不是很高，含尘气流通过后，粉尘粒子被织物纤维捕获并产生架桥现象，捕尘效率不断提高，当在滤料内部和表面形成一种均匀结构后，其效率趋于一致。

6.滤料应根据实际工况需具有应有相应性能。火电厂锅炉烟气进入到除尘器入口温度通常是介于120-160℃之间的，也有少量运行温度<110℃或>170℃，尽管很多高温滤料单纯从滤料耐温角度而言是可以选择的，但由于烟气组分中存在O2、NO2、SO3等物质对滤料具有较强的氧化作用，SO2、SO3、HCl、HF对滤料还具有较强的酸腐蚀作用，严重影响了滤袋寿命。因此，在滤料材质选择方面要对烟气运行温度、组分、使用寿命综合考虑。

7.滤料要有较好的耐磨性。锅炉烟气中含有硬度较高的烟尘颗粒，如SiO2、Al2O3、Fe2O3等颗粒，这些是造成滤袋磨损的主要因素。粉尘的特性决定着滤袋的表面处理方式，粗颗粒粉尘、不规则形状的尘粒容易对滤袋产生磨损，尤其是粉煤灰磨琢性很强，覆膜滤袋不适合在此工况条件下使用。
